
CARRETILLAS 
ELEVADORAS ELÉCTRICAS

 EMEASerie NXE, capacidad de 1,5 a 2,0 toneladas

EN EL MODELO B15NS, POTENCIA EFICIENTE, 
FIABILIDAD EXCEPCIONAL
¡Vida de primera mano la carretilla elevadora eléctrica de la serie B15NS! Diseñadas para 
aplicaciones que requieren menos energía, estas máquinas son sinónimo de fi abilidad y 
seguridad, y ofrecen una excelente relación calidad-precio, además de un bajo coste total 
de propiedad. Diseñadas con mandos ergonómicos para un manejo intuitivo, las carretillas 
elevadoras de la serie B15NS agilizan la productividad, lo que las convierte en la opción 
perfecta para su fl ujo de trabajo.

En Bobcat somos conscientes de la importancia de contar con los productos y los servicios 
adecuados. Si desea obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor 
local o visite www.bobcat.com.
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PRINCIPALES ESPECIFICACIONES

Los valores indicados en esta hoja de especifi caciones se han redondeado. El rendimiento puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. 
Los productos y especifi caciones están sujetos a mejoras y cambios sin previo aviso. 
1 Las dimensiones del mástil se refi eren a un rango que va del mástil más bajo al más alto disponible con respaldo de carga.

Nota: Las capacidades de carga se basan en el chasis estándar sin desplazador lateral. 

ESPECIFICACIONES

DATOS TÉCNICOS SEGÚN VDI 2198

B15NS B18NS B20NSC

Conducción eléctrico

Capacidad de carga/carga nominal (kg) Q 1 500 1 750 2 000

Distancia del centro de la carga (mm) c 500

Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla (mm) x 391 391 396

Distancia entre ejes (mm) y 1 360

Peso en servicio (con el peso mínimo de la batería) (kg) 3 020 3 300 3 520

Anchura de la banda de rodadura, frontal (mm) b10 970

Superfi cie de rodadura, trasera (mm) b11 920

Inclinación del mástil/portahorquillas hacia delante (α) / 
hacia atrás (β) (°)

α / β 6 / 10

Altura, mástil bajado1 (mm) h1 1 947 - 2 220 2 009 - 2 309

Elevación libre1 (mm) h2 125 - 1 263 110 - 1 309

Altura máxima de la horquilla1 (mm) h3 2 900 - 4 800

Altura, mástil extendido1 (mm) h4 3 879 - 5 779

Altura a la parte superior del protector de techo (mm) h6 2 100

Altura del asiento/altura de la consola (mm) h7 1 060

Longitud total (mm) l1 3 122 3 175

Longitud hasta la cara de las horquillas (mm) l2 2 052 2 105

Anchura total (mm) b1 1 150

Dimensiones de la horquilla (mm) s / e / l 35 / 100 / 1 070 40 / 100 / 1 070

Anchura del chasis portahorquillas (mm) b3 1 040

Distancia libre sobre el suelo, con carga, debajo del mástil (mm) m1 100

Distancia libre sobre el suelo, centro de distancia entre ejes (mm) m2 105

Ancho de pasillo para palets 1 000 × 1 200 transversal (mm) Mástil 3 481 3 526

Ancho de pasillo para palets 800 ×1 200 longitudinal (mm) Mástil 3 681 3 726

Radio de giro (mm) Wa 1 890 1 930

Velocidad de desplazamiento, con/sin carga (km/h) 13 / 15

Velocidad de elevación, con/sin carga (mm/s) 380 / 440 350 / 440

Velocidad de descenso, con/sin carga (mm/s) 450 / 500 460 / 500 470 / 500

Esfuerzo de tracción máximo, con carga/sin carga, 5 minutos (kg) 1 224 / 1 326 1 326 / 1 428 1 377 / 1 479

Habilidad de ascenso de pendientes máxima, 
con carga / sin carga, 5 minutos (%)

13 / 15

Freno de servicio pie / hid.

Tipo de batería plomo y ácido

Tensión de la batería/capacidad nominal K (V/Ah) 48 / 525

Compartimento de la batería L × An × Al (mm) 398 × 980 × 760

Tipo de unidad control de accionamiento inversor CA

Nivel sonoro en el oído del conductor según 
la norma EN 12 053 (dB(A))

73
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Carretillas elevadoras eléctricas serie NXE 3

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONES
EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONES

PRODUCTIVIDAD

Chasis de sistema de CA completo ✓
Gran capacidad residual ✓
Estabilidad optimizada ✓
Selección del modo de funcionamiento (H/S/E) ✓
SEGURIDAD

Sistema de detección del operador (OSS) ✓
Freno de estacionamiento electrónico ✓
Antirretroceso ✓
Válvula de bloqueo hidráulica según ISO3691 ✓
Alarma de marcha atrás ✓
Interruptor de emergencia ✓
Luces LED de combinación ✓
Luz estroboscópica ✓
Espejo y retrovisor panorámico ✓
Luz de seguridad azul •

Luz de perimetración •

Control de régimen automático •

Conjunto de reducción de velocidad en curvas •

Protector de techo bajo 1 980 mm •

Luz trasera adicional •

FIABILIDAD

Controlador Curtis IP65 ✓
Motor de accionamiento IP54 ✓
Potente eje de tracción simple ✓
Protección inferior (plato ventral) •

Cubiertas del cilindro de inclinación •

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONES

ERGONOMÍA

Habitáculo del operador ergonímico ✓
Barra de agarre de gran tamaño ✓
Columna de dirección basculante ✓
Toma de alimentación USB ✓
Portapapeles ✓
Compartimento de almacenamiento ✓
Volante compacto ✓
Pantalla LCD en color ✓
Amortiguación de descenso del mástil ✓
Espejo retrovisor ✓
Pomo en el volante ✓
Barra de agarre trasera con bocina •

Asiento con suspensión •

Cabina modulartipo B, C y D •

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Panel lateral sin herramientas ✓
Cilindro de bloqueo del capó ✓
Caja de empalme ✓
EasyView ✓

• = opción ✓ = de serie – = no disponible

* Esta lista se basa en datos de fábrica. 
De serie u opcional puede variar para países específi cos.

ES_Electric_Forklifts_NXE_1.5-2t_Leaflet_L4502880_07-2024.indd   3ES_Electric_Forklifts_NXE_1.5-2t_Leaflet_L4502880_07-2024.indd   3 19.07.2024   12:05:1719.07.2024   12:05:17



* Las opciones de fi nanciación pueden variar en función del país. Pregunte siempre 
a su distribuidor sobre las opciones de fi nanciación disponibles en esos momentos. 
Pueden aplicarse términos y condiciones.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, República Checa

Bobcat es una compañía Doosan. Doosan es líder global en equipos de construcción, soluciones hidráulicas y ener-
géticas, motores e ingeniería, que sirve con orgullo a clientes y comunidades desde hace más de un siglo. | Bobcat 
y el logotipo de Bobcat son marcas registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y otros países. ©2024 
Bobcat Company. Todos los derechos reservados.

©2024 BOBCAT L4502880-ES (07-24)

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

FABRICADAS PARA DURAR

 DISEÑADAS PARA RESISTIR 
La serie B15NS está diseñada para minimizar los tiempos de inactividad, mejorar la 
seguridad y aumentar la comodidad del operador. Nuestra dedicación a un rendimiento 
fi able queda patente con un robusto eje de tracción simple y un motor duradero y 
silencioso, para que su negocio intralogístico funcione con la máxima efi ciencia.

Tapa del capó de gran apertura con 
resorte de gas de bloqueo y panel 
lateral extraíble sin herramientas para 
un acceso sencillo a los componentes 
principales

Fusible centralizado 
y puerto CAN 

para facilitar el 
mantenimiento

Rápidas velocidades de 
elevación y descenso sin riesgo 

de daños, gracias al efecto de 
amortiguación de descenso

Parámetros ajustables de la 
carretilla elevadora mediante 

conexión a ordenador 
portátil para adaptarse a las 

preferencias del operador

Mejor visibilidad con manguitos 
y cadenas bien organizadas

Accionamiento y bomba IP54 
resistentes al polvo y al agua, 
y controladores Curtis sellados 
IP65

Efi caz transmisión de potencia 
y par a través de un potente eje 
de tracción simple

Plato ventral opcional para una 
protección adicional del motor 
contra el agua, el polvo y las 
piedras

Mayor estabilidad gracias al bajo 
centro de gravedad posible por el 
diseño del eje
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