
CARRETILLAS  
ELEVADORAS ELÉCTRICAS

  EMEASerie NXE, capacidad de 2,5 a 3,5 toneladas
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INTRODUCCIÓN

 BOBCAT EN LA ACTUALIDAD
Bobcat amplía su cartera con la incorporación de carretillas 
elevadoras y retráctiles para el sector de la manipulación de 
materiales, ofreciendo una completa gama que satisfará todas 
sus necesidades intralogísticas. Las carretillas elevadoras y 
retráctiles Bobcat se producen en nuestra fábrica de Corea 
del Sur, mientras que nuestros equipos de almacén de primera 
calidad se fabrican en Alemania.

INTRODUCCIÓN

 NUESTRA MISIÓN
Capacitamos a los operadores para que logren más, mientras trabajan en las 
condiciones más duras y en las situaciones más difíciles. Cuando nuestros clientes 
tienen la voluntad, nosotros les abrimos el camino.

 HISTORIA DE BOBCAT
En 1958 Melroe Manufacturing Company introdujo una 
cargadora compacta de interfaz delantero que evolucionó 
rápidamente en la M400, la primera verdadera cargadora 
compacta del mundo. La empresa pronto adoptó lo que se 
convirtió en la marca mundialmente famosa «Bobcat», y su 
éxito allanó el camino para la industria mundial de equipos 
compactos que conocemos hoy en día.

 AÑOS DE EXPERIENCIA
En 2021, Bobcat amplió su cartera con la adquisición de 
Doosan Industrial Vehicle. Este especialista en equipos de 
manipulación de materiales construyó su primera carretilla 
elevadora en 1968 y pasó a estar presente en todo el mundo 
con 400 distribuidores en 93 países.
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CARACTERÍSTICAS
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 SEGURIDAD DE SERIE
Trabaje con confianza gracias 
a la amplia gama de funciones 
de seguridad, que incluyen 
antirretroceso, etiqueta 
de arranque NFC, control 
automático de régimen y 
mucho más.
P. 10-11

 MÁXIMA EFICACIA
Aumente la productividad con la 
carretilla B25NS de la serie NXE, 
que incorpora un controlador de 
CA, una magnífica capacidad 
residual, aceite hidráulico para 
almacenamiento en frío y un 
sistema de nivelación automática 
de la inclinación. P. 6-7

 FABRICADAS PARA LOS EXTREMOS
Mantenga sus operaciones en perfecto funcionamiento con la fiable carretilla 
elevadora B25NS de la serie NXE de Bobcat, fabricada para ofrecer un rendimiento 
constante durante todo el día. Características como el sistema de freno de pie 
eléctrico y protecciones como los controladores con clasificación IP67 y los 
contactores sellados mejoran la fiabilidad y garantizan una protección duradera de su 
inversión. Disfrute de las mejoras adicionales como un plato ventral para una mayor 
protección del motor o aceite hidráulico especializado, que permite utilizar la carretilla 
elevadora durante periodos cortos en temperaturas frías (hasta -20 °C).

 FIABILIDAD ROBUSTA
Experimente una sinergia 
de potencia, rendimiento 
y funcionalidad con 
características como la 
protección contra el polvo y el 
agua con clasificación IP54, 
un controlador Curtis de CA 
y protectores del cilindro de 
inclinación. P. 12-13

RESISTENTES,  
ÁGILES Y SEGURAS

Espacioso habitáculo para 
el operador con columna de 
dirección ajustable y amplio 

espacio para las piernas

El freno de pie eléctrico (EFB) 
proporciona una potencia 
de frenado fiable con menos 
componentes que mantener
P. 10

Peldaño antideslizante para 
mayor seguridad al entrar y salir 

de la máquina 
P. 8

Asiento y columna de 
dirección ajustables de alta 

calidad que garantizan la 
máxima comodidad durante 
los turnos de trabajo largos

P. 8

Mayor visibilidad hacia arriba a través 
del techo durante la elevación

Panel lateral 
desmontable sin 
herramientas y gran 
abertura del capó 
para facilitar el 
mantenimiento

Excelente visibilidad a 
través del mástil para 
poder trabajar de forma 
más segura y eficiente
P. 7

Función de amortiguación 
hidráulica para ralentizar 
la velocidad de descenso 
y reducir el impacto

Habitáculo del operador 
personalizable con los 

mandos que prefiera (con 
los dedos o palancas)

Motores de accionamiento y 
bomba con clasificación IP54 
para funcionar a temperaturas 
de hasta -20 °C
P. 12

 CONFORT EN ACCIÓN
Trabaje turnos largos con 
facilidad con las comodidades 
añadidas del control de 
temperatura, el volante 
compacto y el asiento 
premium.
P. 8-9



CARACTERÍSTICAS

6 Carretillas elevadoras eléctricas serie NXE  76

PRODUCTIVIDAD

 CONTROLADOR ACS FIABLE
Haga que cada carga y cada elevación sean más eficientes con 
nuestro fiable y potente controlador Curtis de CA (48/80 V) y el 
motor de accionamiento único.

UNA PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA

 LA MAYOR PRODUCTIVIDAD TODO EL TIEMPO
Con un motor de accionamiento con clasificación IP54 y un 
controlador con clasificación IP67, su carretilla está protegida 
contra el polvo y la humedad. Mejore sus capacidades 
utilizando nuestro aceite hidráulico para almacenamiento en 
frío, que permite a su carretilla elevadora soportar temperaturas 
de hasta -20 °C durante breves periodos de tiempo.

 EXCELENTE CAPACIDAD RESIDUAL
Nuestras carretillas elevadoras presumen de una mayor 
estabilidad, gracias a una batería de perfil bajo y a un diseño 
inteligente con un eje en H que baja el centro de gravedad. Así, 
su carretilla elevadora mantiene una alta capacidad residual, 
incluso a alturas superiores a 4 metros.

 EXCELENTE VISIBILIDAD 
Trabaje con confianza de forma más rápida y eficaz en 
cualquier lugar gracias a una visibilidad inigualable. La 
protección superior con barras de techo en ángulo ofrece 
una visión clara hacia arriba sin comprometer la resistencia 
ni la seguridad, mientras que la disposición ordenada de los 
manguitos hidráulicos reduce el desorden.
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 CABINA ESPACIOSA
Disfrute de un mayor espacio en la cabina gracias al volante 
compacto. Esto no solo facilita la maniobrabilidad en espacios 
reducidos y mejora el tiempo de respuesta, sino que también 
permite una manipulación más precisa de la carga. Además, 
reduce el cansancio del operador y aumenta la eficacia de la 
formación de los nuevos operadores.

 CONTROL SIN ESFUERZO
Los operadores pueden controlar a la perfección el rendimiento 
de la carretilla elevadora con la pantalla a todo color de 
fácil manejo, que ofrece una amplia gama de ajustes y 
configuraciones. La pantalla también proporciona otras alertas 
y preferencias de idioma para una experiencia más cómoda y 
fácil de usar.

 MAS ESPACIO PARA LAS PIERNAS
Nuestro habitáculo para el operador ofrece un amplio espacio 
para las piernas con el objetivo de minimizar el esfuerzo, 
mejorar la concentración y crear un ambiente de trabajo más 
relajado para el operador. 

 MAYOR COMODIDAD
Para la máxima comodidad, disfrute de un gran portavasos, 
un puerto USB de 5 V y un portadocumentos, cómodamente 
colocados a su alcance.

Disfrute de un confort óptimo haga 
el tiempo que haga gracias a nuestra 
cabina modular, equipada con elementos 
como un calefactor o un ventilador para 
el operador.

 CONFORT TODO EL AÑO  CONTROL PERSONALIZADO

Adáptelo a su manera con la opción 
que prefiera para el control direccional 
y operativo, elija entre palancas o 
controles manuales, monopedal o 
interruptores direccionales.

El peldaño bajo antideslizante y la placa 
del suelo le mantienen sano y salvo al 
subir y bajar. 

 FACILIDAD DE ACCESO

CONFORT Y CONTROLES
CONFORT Y CONTROLES
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SEGURIDAD EN CADA MOVIMIENTO
SEGURIDAD

 ANTIRRETROCESO
La función antirretroceso impide que la carretilla retroceda 
durante 5 segundos cuando está detenida.

 SISTEMA DE ESTABILIDAD GUARDIAN (GSS)
El GSS ofrece un completo conjunto de funciones esenciales, 
como el arranque seguro con punto muerto, el aviso de batería 
baja y los indicadores de aceite de frenos y cinturones de 
seguridad. Nuestro sistema cumple la norma ISO 3691, que 
abarca el descenso del mástil y el enclavamiento de la inclinación, 
junto con el sistema de detección del operador (OSS). 

 ETIQUETA DE ARRANQUE NFC
Al sustituir las llaves por una tarjeta segura, contribuye a 
un entorno de trabajo más seguro al garantizar que solo 
el personal autorizado pueda poner en marcha la carretilla 
elevadora. Esto reduce el riesgo de uso no autorizado y mejora 
los protocolos generales de seguridad.

 FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO (EPB)
El freno de estacionamiento está diseñado para conectarse 
automáticamente, sin necesidad de un interruptor físico. Esta 
función aumenta la seguridad al garantizar que el vehículo 
permanece parado cuando el operador abandona el asiento.

 RETENCIÓN DE RAMPA ILIMITADA 
Benefíciese de una combinación de tecnologías antirretroceso 
y EPB. El rápido mecanismo antirretroceso de 5 segundos y 
la activación automática del EPB tras 3 segundos de parada 
garantizan la prevención continua del retroceso para aumentar 
la seguridad y el control.

 LUCES ROJAS DE PERIMETRACIÓN
El vehículo proyecta líneas luminosas rojas sobre el suelo, 
marcando una zona segura para los peatones que se 
encuentren cerca del vehículo.

 CONTROL DE VELOCIDAD AUTOMÁTICO
El control automático de la velocidad gestiona la velocidad 
de desplazamiento al girar bruscamente, reduciendo 
automáticamente la velocidad de la carretilla en las curvas para 
reducir el riesgo de accidentes o daños.

 SISTEMA DE FRENO DE PIE ELÉCTRICO (EFB)
Esta avanzada tecnología de frenado se activa cuando el 
operador suelta la presión del pedal del acelerador. Esto 
incluye también el sistema de frenos de servicio.
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 PROTECCIÓN AVANZADA PARA USTED Y SU TRABAJO
Las carretillas elevadoras Bobcat llevan la seguridad integrada en su ADN. Repletas de montones de funciones que protegen su 
bienestar y su inversión, estas máquinas le dan tranquilidad en cada tarea, todos los días.
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SERVICIO Y GARANTÍA

FABRICADAS PARA DURAR NO HAY CABIDA PARA EL 
TIEMPO DE INACTIVIDAD. 

HAGA FRENTE A TODAS 
LAS TAREAS QUE SE LE 

PRESENTEN, DÍA TRAS DÍA.
 DISEÑADAS PARA SOBRESALIR

La B25NS serie NXE está diseñada para minimizar los daños, reducir el tiempo 
de inactividad, aumentar la seguridad y mejorar la comodidad del operador. 
Ofrecemos aceite hidráulico para almacenamiento en frío, que es eficaz en entornos 
de hasta -20 °C, lo que garantiza una eficiencia operativa óptima para su negocio 
intralogístico.

 RECAMBIOS ORIGINALES BOBCAT  
Proporcionamos a nuestros distribuidores componentes de 
alta calidad para garantizar que nuestros equipos sigan siendo 
fiables y ofrezcan un rendimiento constante incluso en las 
condiciones más duras.

 EXTENSA RED DE DISTRIBUIDORES
Puede confiar en nuestra red de distribuidores y socios de 
servicio, siempre dispuestos a ayudarle.

Tapa del capó de gran 
apertura con resorte 
de gas de bloqueo y 

panel lateral extraíble 
sin herramientas para 

facilitar el acceso a los 
componentes principales

Fusible centralizado 
y puerto CAN para 

facilitar el diagnóstico 
y el mantenimiento

Ajuste los parámetros 
de la carretilla elevadora 
según las preferencias del 
operador conectándola a 
un ordenador portátil

Los motores de accionamiento y de bomba 
son resistentes al polvo y al agua, con una 
clasificación IP54 y una clasificación IP67 
para los controladores sellados

Plato ventral opcional para una capa 
adicional de protección del motor 
contra el agua, el polvo y las piedras

Controladores fiables 
Curtis de CA

 GARANTÍA AMPLIADA PROTECTION PLUS 
Obtenga una tranquilidad completa con la garantía ampliada 
Protection Plus. Protection Plus, que proporciona el mismo 
nivel de protección que la garantía estándar, también aborda 
las diferentes necesidades y expectativas de los clientes, 
ofreciendo varias opciones de duraciones y horas de 
funcionamiento anual.

 GARANTÍA 
Bobcat desarrolla cada máquina con los estándares 
más elevados de calidad y durabilidad. Por eso, nuestra 
garantía estándar proporciona 24 meses o 2 000 horas de 
funcionamiento (lo que ocurra primero) de cobertura.
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ESPECIFICACIONES

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONESPRINCIPALES ESPECIFICACIONES
EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONES

PRODUCTIVIDAD

Chasis de sistema de CA completo ✓
Gran capacidad residual ✓
Motor de accionamiento único ✓
Aceite hidráulico para almacenamiento en frío ✓
Nivelación automática de la inclinación •

SEGURIDAD

Bloqueo del cinturón de seguridad ✓
Freno de estacionamiento electrónico ✓
Luces delanteras LED ✓
Antirretroceso ✓
Luces LED de combinación •

Luz LED azul de seguridad delantera y/o trasera •

Luz estroboscópica •

Luces rojas o azules de perimetración (zona) •

Luces traseras LED adicionales •

Alarma de marcha atrás •

Control de velocidad de elevación del mástil •

Etiqueta de arranque NFC •
Báscula •
Protector frontal de malla de acero •
Espejo y/o retrovisores panorámicos •
SISTEMA DE ESTABILIDAD GUARDIAN (GSS)

Sistema de detección del operador (OSS) ✓
Punto muerto para arrancar ✓
Retención de rampa ilimitada ✓
Control de régimen automático ✓
Alarma de aviso de batería baja ✓
Indicador de aceite de frenos y cinturón de seguridad ✓
Enclavamiento de descenso del mástil y bloqueo de inclinación ✓

Disminución de la velocidad de desplazamiento (hasta un 50 %) 
cuando el mástil se eleva por encima de la plataforma principal •

La inclinación hacia delante se reduce 2° cuando el mástil se eleva 
por encima de la plataforma principal •

La alarma suena cuando el mástil se eleva por encima de la 
plataforma principal con el mástil inclinado más de 2° •

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONES

ERGONOMÍA

Habitáculo del operador ergonímico ✓
Barra de agarre de gran tamaño ✓
Columna de dirección ajustable ✓
Toma de alimentación USB ✓
Portapapeles ✓
Portavasos ✓
Compartimento de almacenamiento ✓
Volante compacto ✓
Pantalla LCD en color ✓
Palancas de control hidráulico con interruptor de dirección ✓
Gran escalón de entrada con patrón antideslizante ✓
Monopedal •

Barra de agarre trasera con bocina •

Asiento con suspensión Premium •

Controles con los dedos •

Cabina modular – Tipo A, B, C, D •

Calentador •

Ventilador para el operador •

FIABILIDAD

Controlador Curtis IP67 ✓
Motor de accionamiento IP54 ✓
Cubierta inferior (plato ventral) •

Fuelles de goma para cilindros de inclinación •

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Panel lateral sin herramientas ✓
Cilindro de bloqueo del capó ✓
Caja de empalme ✓
Controlador y motores de fácil acceso ✓
Tapa del compartimento de la batería totalmente abierta ✓
Easyview (software para ajustar los parámetros) ✓

• = opción  ✓ = de serie – = no disponible

*�Esta lista se basa en datos de fábrica. 
De serie u opcional puede variar para países específicos.

Los valores indicados en esta hoja de especificaciones se han redondeado. 
El rendimiento puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.
Los productos y especificaciones están sujetos a mejoras y cambios sin previo aviso.
(1) Las dimensiones del mástil se refieren a un rango que va del mástil más bajo al más alto disponible.

Nota: Las capacidades de carga se basan en el chasis estándar sin desplazador lateral.

DATOS TÉCNICOS SEGÚN VDI 2198

B25NS B30NS B35NS

CARACTERÍSTICAS

Conducción Eléctrico

Capacidad de carga/carga nominal (kg) Q 2 500 3 000 3 500

Distancia del centro de la carga (mm) c 500

Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla (mm) x 457 462

Distancia entre ejes (mm) y 1 560 1 710

Peso en servicio (con el peso mínimo de la batería) (kg) 4 150 4 360 5 230

Anchura de la banda de rodadura, frontal (mm) b10 1 019 1 014

Superficie de rodadura, trasera (mm) b11 995

Inclinación del mástil/portahorquillas hacia delante (α) /  
hacia atrás (β) (°)

α / β 6 / 10

Altura, mástil bajado (mm) h1 1 880 - 3 095

Elevación libre (mm) h2 150 - 1 440

Elevación (con mástil estándar de 2 plataformas) (mm) h3 3 000 - 6 010

Altura máx. elevación (mm) h4 4 247 - 7 249 4 252 - 7 254

Altura a la parte superior del protector de techo (mm) h6 2 180

Altura del asiento/altura de la consola (mm) h7 1 183

Longitud hasta la cara de las horquillas (mm) l2 2 350 2 520 2 550

Anchura total (mm) b1 1 244

Dimensiones de la horquilla (mm) 45 × 100 × 1 050 45 × 122 × 1 050 50 × 122 × 1 050

Distancia libre sobre el suelo, con carga, debajo del mástil (mm) m1 140

Distancia libre sobre el suelo, centro de distancia entre ejes (mm) m2 125

Ancho de pasillo para palets 1 000 × 1 200 transversal (mm) Ast 3 717 3 957 3 962

Ancho de pasillo para palets 800 ×1 200 longitudinal (mm) Ast 3 917 4 157 4 162

Radio de giro (mm) Wa 2 060 2 300

Velocidad de desplazamiento, con/sin carga (km/h) 14 / 15

Tipo de batería Plomo y ácido

Compartimento de la batería L × An × Al (mm) 570 × 1 028 × 755 710 × 1 028 × 745

Tensión de la batería/capacidad nominal K (V/Ah) 48 / 775 80 / 620

Tipo de unidad control de accionamiento CA

Presión de trabajo para implementos (bares) 200

Nivel sonoro en el oído del conductor según la  
norma EN 12 053 (dB(A))

68



CARGADORAS ARTICULADAS 
PEQUEÑAS

IMPLEMENTOS

MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS GIRATORIOS

CARGADORAS 
COMPACTAS

CARGADORAS COMPACTAS  
DE ORUGAS

CARGADORAS COMPACTAS  
DE RUEDAS

MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS

MINIEXCAVADORAS

MINICARGADORA  
DE ORUGAS

CORTADORAS 
DE CÉSPED

PORTABLE 
POWER

GAMA DE COMPACTACIÓN 
LIGERA TRACTORES COMPACTOS

CARRETILLAS 
ELEVADORAS

*Las opciones de financiación pueden variar en función del país. Pregunte siempre 
a su distribuidor sobre las opciones de financiación disponibles en esos momentos. 
Pueden aplicarse términos y condiciones.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, República Checa

Bobcat es una compañía Doosan. Doosan es líder global en equipos de construcción, soluciones hidráulicas y ener-
géticas, motores e ingeniería, que sirve con orgullo a clientes y comunidades desde hace más de un siglo. | Bobcat 
y el logotipo de Bobcat son marcas registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y otros países. ©2024 
Bobcat Company. Todos los derechos reservados.

©2024 BOBCAT B4502680-ES (02-24)

FINANCIACIÓN A 24, 36 O 48 MESES*

Aproveche los programas de financiación a 24, 36 o 
48 meses a partir de un 0% de interés y mejore su 
flujo de caja. Pregunte a su distribuidor por las ofertas 
de financiación disponibles.

OPCIONES DE  
FINANCIACIÓN

340 MÁQUINAS / 150 FAMILIAS DE IMPLEMENTOS / 1 TOUGH ANIMAL


