
CARRETILLAS 
ELEVADORAS ELÉCTRICAS

 EMEASerie NXE, capacidad de 8,0 a 10,0 toneladas

ALTA CAPACIDAD, ALTO RENDIMIENTO: CARRETILLAS 
ELEVADORAS BOBCAT DE LA SERIE B80NS
Las carretillas elevadoras eléctricas Bobcat de la serie B80NS de 8-10 t son máquinas de gran 
capacidad, potencia y rendimiento, adecuadas para las aplicaciones más exigentes. Al ofrecer 
de serie una visibilidad excepcional y características avanzadas de confort y productividad, estas 
carretillas elevadoras también reducen el coste total de propiedad, lo que las convierte en un 
valioso activo para su empresa.

En Bobcat somos conscientes de la importancia de contar con los productos y los servicios 
adecuados. Si desea obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local 
o visite www.bobcat.com.
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PRINCIPALES ESPECIFICACIONES

Los valores indicados en esta hoja de especificaciones se han redondeado. El rendimiento puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. 
Los productos y especificaciones están sujetos a mejoras y cambios sin previo aviso. 
1 Las dimensiones del mástil se refieren a un rango que va del mástil más bajo al más alto disponible con respaldo de carga.

Nota: Las capacidades de carga se basan en el chasis estándar sin desplazador lateral. 

ESPECIFICACIONES

DATOS TÉCNICOS SEGÚN VDI 2198

B80NSC B80NS B100NS

Unidad de potencia batería

Capacidad de carga/carga nominal (kg) Q 8 000 10 000

Centro de carga (mm) c 600 900 600

Distancia de carga, centro del eje motriz a la 
horquilla (mm)

x 695

Distancia entre ejes (mm) y 2 835

Peso en servicio (con el peso mínimo de la batería) (kg) 13 270 13 700 13 710

Frente de la banda de rodadura (mm) b11 1 428 - 1 490 1 490

Trasera de la banda de rodadura (mm) b12 1 310

Inclinación del mástil/portahorquillas hacia delante/
hacia atrás (°)

α/β 5 / 8

Altura, mástil bajado1 (mm) h1 2 730 - 4 000

Elevación libre1 (mm) h2 1 480 - 2 350

Altura de elevación1 (mm) h3 3 300 - 7 000

Altura, mástil extendido1 (mm) h4 4 550 - 8 330

Altura del protector de techo (mm) h6 2 755

Altura del asiento (mm) h7 1 405

Longitud total (mm) l1 5 100 5 700 5 100

Longitud de la cara de la horquilla (mm) l2 3 900

Anchura total (mm) b1/b2 1 760 - 1 930 1 930

Dimensiones de la horquilla (mm) s/e/l 60 × 200 × 1 200 70 × 200 × 1 800 70 × 200 × 1 200

Distancia libre sobre el suelo, sin carga,  
debajo del mástil (mm)

m1 180

Distancia libre sobre el suelo, centro de distancia 
entre ejes (mm)

m2 155

Radio de giro externo (mm) Wa 3 150

Velocidad de desplazamiento, con/sin carga (km/h) 14 / 15 13 / 15 13 / 14

Velocidad de elevación, con/sin carga (mm/s) 380 / 420 310 / 330

Velocidad de descenso, con/sin carga (mm/s) 500 / 400

Habilidad de ascenso de pendientes máx. con/sin 
carga (%)

11 / 19 9 / 17

Freno de servicio función

Tensión de la batería, capacidad nominal k5 (V/Ah) 96 / 1 085 – 1 550

Tipo de control de accionamiento electrónico en CA

Nivel de ruido que le llega al operador 70
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Carretillas elevadoras eléctricas serie NXE 3

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONES
EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONES

SEGURIDAD

OSS (Sistema de detección del operador) ✓
Barra de agarre de fácil acceso ✓
Gran escalón de entrada con patrón antideslizante ✓
Freno de estacionamiento electrónico ✓
Luces delanteras LED ✓
Control de velocidad en curvas ✓
Interruptor de emergencia ✓
Alarma de marcha atrás ✓
Cámara trasera con pantalla plana a color ✓
Bloqueo del cinturón de seguridad ✓
Luces LED adicionales en la parte delantera •

Luz de seguridad azul delantera y/o trasera •

Espejos panorámicos y/o retrovisores •

Luces estroboscópicas ámbar •

Báscula •

Indicador de peso (tipo de detección hidráulica) •

Cinturón de seguridad naranja •

Luces de combinación •

Luz de seguridad delantera roja •

Acumulador hidráulico •

FIABILIDAD

Chasis de sistema de CA completo ✓
Controlador con clasifi cación IP65 ✓
Robusta estructura de bastidor y estructura de protección superior ✓
Frenos de disco refrigerados por aceite (ODB) ✓
Motor eléctrico ZAPI ✓
Convertidor CC/CC ✓
Protección inferior (plato ventral) •

Intercambio de refrigeración por aceite •

• = opcional
✓ = de serie
– = no disponible

* Esta lista se basa en datos de fábrica. 
De serie u opcional puede variar para países específi cos.

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONES

ERGONOMÍA

Cuadro de instrumentos de fácil lectura ✓
Techo de protección ✓
Columna de dirección ajustable ✓
Barra de agarre trasera con bocina ✓
Asiento con suspensión Grammer ✓
Pomo en el volante ✓
Puerto USB ✓
Cabina Magnifi ca: cabina completa inclinable •

Cabina modular tipo A, B, C y D •

Módulo de calefacción y ventilación (HVM)  •

Consola de manejo con los dedos •

Minieje de manejo con los dedos •

Cabina completa (inclinable) •

Asiento con suspensión neumática Grammer •

Calefacción y aire acondicionado (HVAC) •

Audio (radio tipo DAB, MP3) •

Estructura de protección superior inclinable •

PRODUCTIVIDAD

Visibilidad excelente a través del mástil ✓
Aceleración suave y sensible ✓
Dirección asistida ✓
Doble pedal con freno en el centro •

Nivelación automática de la inclinación •

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Fácil cambio de batería ✓
EasyView ✓
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* Las opciones de fi nanciación pueden variar en función del país. Pregunte siempre 
a su distribuidor sobre las opciones de fi nanciación disponibles en esos momentos. 
Pueden aplicarse términos y condiciones.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, República Checa

Bobcat es una compañía Doosan. Doosan es líder global en equipos de construcción, soluciones hidráulicas y ener-
géticas, motores e ingeniería, que sirve con orgullo a clientes y comunidades desde hace más de un siglo. | Bobcat 
y el logotipo de Bobcat son marcas registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y otros países. ©2024 
Bobcat Company. Todos los derechos reservados.

©2024 BOBCAT L4502900-ES (07-24)

Placa posterior 
desmontable para 
cambiar la batería sin 
problemas

Fácil acceso a los 
componentes principales 
gracias a la cabina abatible

El bajo nivel de ruido de 70 dB 
garantiza un menor cansancio 

laboral a lo largo del día

Un sistema de CA de 96 V junto con 
un potente motor de transmisión único 
ofrece una combinación imbatible de 
potencia, rendimiento y funcionalidad.

Controlador ZAPI IP65 
de gran fi abilidad y fácil 
acceso

Amplio espacio para las 
piernas + fácil subida 
y bajada para una 
comodidad extra

Frenos de disco refrigerados 
por aceite para una máxima 

productividad

Visibilidad panorámica optimizada, 
también a través del mástil

Máximo confort gracias a nuestra 
cabina magnifi ca, una de las de 

más alta gama del mercado

Modo multipar (E/S/H) con 
rendimiento ajustable disponible

Máquina de alta calidad fabricada con 
piezas 100 % europeas

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

FABRICADAS PARA DURAR

 EXCELENTE FIABILIDAD
Las carretillas elevadoras eléctricas de gran capacidad de Bobcat están diseñadas para que 
sean resistentes y ofrecer el máximo tiempo de actividad, un bajo coste total de propiedad 
(TCO) y una fi abilidad inquebrantable. Esto se consigue mediante un controlador de CA 
y componentes fi ables, un sistema de cambio de batería extremadamente sencillo y un 
habitáculo del operador abatible para facilitar la inspección.
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